
ดูลักซ อควาเทค รูฟซีล

อะครีลิคกันรั่วซึม ดาดฟาและหลังคา

ขอมูลผลิตภัณฑ

ช�อสินคา

การใชงาน

ประโยชน

ขนาดบรรจุ

เฉดสี

ดูลักซ อควาเทค รูฟซีล

เหมาะสำหรับใชบริเวณที่ตองการการปกปองจากน้ำรั่วซึมเปนพิเศษ เชน ดาดฟา หลังคา ระเบียง 

รางระบายน้ำ และกระถางตนไม พื้นแสล็บ ระเบียง ผนังภายนอกอาคาร 

  ปองกันรั่วซึมดีเยี่ยม    ปองกันรอยแตกราวขนาด 2 มม.    ทนทานตอการเหยียบย่ำ

4 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม

สีขาว สีเทา สีเขียว

1.5 - 2.0 mPa 

> 600%

1.5 - 2.0 N/mm2 

> 2mm (no break)

18 - 22 g/m2/24h

วิธีการใชงาน

การเจือจาง

ระยะเวลาแหง

เจือจางน้ำ 30% ในกรณีที่ทารองพื้น

ไมตองผสมน้ำสำหรับการทาทับหนา 2 เที่ยว

ใชทาเปนรองพื้น 4-6 ชั่วโมง

ใชทาเปนสีทับหนา 2 เที่ยว 4-6 ชั่วโมงตอเที่ยว 

เที่ยวสุดทายทิ้งใหแหงสนิทอยางนอย 24 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศ

ระบบการทาสี

การสงวนสิทธิ์เรียกรอง: รายละเอียดขางบนนี้มาจากการทดลอง เพ�อเปนการแนะนำในการใชงาน เน�องจากสีถูกนำไปใช ในภาวะแตกตางกัน บริษัทฯจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ�นใดนอกจากคุณภาพของสีเทานั้น

บริษัท อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) จำกัด (ช�อเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู 1 ถนนแจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

บริการลูกคาสัมพันธ โทรศัพท (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand

สีอิมัลชันลดความรอนจากแสงอาทิตย

ขอมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟลมสี

คุณสมบัติของฟลมสี ฟลมสีกึ่งเงา 10-15% ที่มุม 60 องศา

Tensile strength  (ASTM D412)   

Elongation at break (ASTM D412)

Adhesion strength  (ASTM D4541)

Crack bridging  (ASTM C836, adopted)

Water vapour transmission (ASTM D1653)

ปริมาณสี 1.2-1.4 กิโลกรัม/ตารางเมตร สำหรับการทา 3 เที่ยวรวมรองพื้น

แนะนำความหนาฟลมสีเม�อแหงอยางนอย 600 ไมครอน เพ�อประสิทธิภาพการกันน้ำรั่วซึม 

การครอบคลุมพื้นที่   2.8-3.3 ตรม./4 กก.  หรือ 14-16.5 ตรม./20 กก.

การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวควรจะสะอาด แหง ขจัดสีเกา ฝุน เศษปูน เชื้อราและตะไครน้ำดวยวิธีที่เหมาะสม  ทาดวยน้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไครน้ำ 

ดูลักซ เวเธอรชีลด โมลดวอช บริเวณที่รอยแตกราวขนาดไมเกิน 0.08 มม. อุดรอยโปวดวยดูลักซ อะครีลิค วอลลฟลเลอร หากรอยแตกราวใหญผสมทรายและ

ซีเมนตเพ�ออุดรูโหวหรือบริเวณที่มีรอยรั่ว  พื้นผิวควรจะแหงปราศจากน้ำ หรือทำสโลป 1-2% เพ�อระบายน้ำออก 

- สำหรับพื้นผิวใหม ทิ้งใหผนังแหงสนิท (ความชื้นบนผนังไมควรเกิน 16% และอุณหภูมิผิวสัมผัสไมควรเกิน 40 C)

- สำหรับพื้นผิวเกาเปนฝุน ทำความสะอาดฝุนออกกอนทารองพื้นอเนกประสงค ดูลักซ เวเธอรชีลด พาวเวอรพลัส สูตรน้ำมัน เพ�อเสริมการยึดเกาะ

การทาสีกันซึม : 

- เที่ยวที่ 1 ใชสีดูลักซ อควาเทค รูฟซีล เปนสีรองพื้นโดยผสมน้ำ 30% ทาไปในทิศทางเดียวกัน ทิ้งใหแหง 4-6 ชม.  สำหรับบริเวณที่ตองการความแข็งแรงเปนพิเศษ 

เชน ขอบกำแพง รอยแตกราว ปูรองดวยเทปตาขายใยแกว ดูลักซ ไฟเบอรเมช ในขณะพื้นยังเปยกและทาทับดวยสีดูลักซ อควาเทค รูฟซีล เพ�อเสริมการยึดเกาะ  

- เที่ยวที่ 2 ทาทับดวยสีดูลักซ อควาเทค รูฟซีล โดยไมตองผสมน้ำ ใชลูกกล้ิงกลิ้งในแนวดิ่งตั้งฉากกับเที่ยวกอนหนา ทิ้งไว 4-6 ชม.กอนทาทับหนา

- เที่ยวที่ 3 สำหรับเที่ยวสุดทายทิ้งใหแหงอยางนอย 24 ชม. ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศ 

หมายเหตุ : ไมแนะนำใหทาระหวางฝนตกหรือพื้นผิวเปยกเพ�อประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันน้ำรั่วซึมและฟลมสีที่เรียบเนียน ไมแนะนำใหแชน้ำอยางตอเน�องหรือ

ใชทาสระน้ำ อางปลาและบอซีเมนต 

ดูลักซ อควาเทค รูฟซีลอะครีลิคกันซึม ดาดฟาและหลังคา ใหความทนทานสูง ทางาย ฟลมสีหนาและยืดหยุนสูง 6-8 เทา

เม�อเทียบกับสีอะครีลิคทั่วไป เหมาะสำหรับทาดาดฟา หลังคา ทำจากผงสีละเอียดและกาวโพลีเมอรที่มีความทนทานสูงสุด 

นวัตกรรมล้ำสมัยดวยเทคโนโลยี Hydroresist  ประกอบเปนชั้นที่ปองกันน้ำซึมผานไดยากฟลมสียืดหยุนสูงปกปองพื้นผิวที่

เปนรูพรุนชวยผสานรอยแตกราว ปองกันน้ำซึมและเชื้อรา ตะไครน้ำ

ยืดหยุนสูง 6-8 เทา        ทนน้ำขัง 60 วัน        สะทอนรังสีความรอน        ทนทุกสภาวะอากาศ

การครอบคลุมพื้นที่ทางทฤษฏี


